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PB-2012L 3.6
КомпаКтная уличная видеоКамера 
со встроенной иК-подсветКой

теХничесКие ХараКтеристиКи

матрица 1/3” SONY Super HAD II CCD

рабочие пиксели 752(H) X 582(V) pIXeL(pAL)

разрешение 650 твл

синхронизация внутренняя, отриц. синхр. 

сист. 
сканирования

2:1 

видеовыход 1в, 75Ω

Гамма 0.45

меню встроенное

мин. 
освещенность

0.001 лк 

Cигнал/шум более 50 дБ

регулир. усиления авто

Затвор 1/50~1/100000 сек. (pAL)

питание 12 в пост.тока (+/-10%)

потребление  350 ма

объектив 3.6 мм / F 2.0

иК-подсветка 20 - 30 м

статус  иК более 10 лк по CDS

включение иК 
подсветки

автоматический контроль CDS

температура 
хранения

-30 о  с ~+60 о  с влажность 95% 
(макс.)

рабочая 
температура.

-30 о с ~ +45 о с влажность 
95%(макс.)

размеры 86(W) x 60(H) x 55(D) мм

вес 400 г

меню

O
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LeNS MANuAL/DC/VIDeO

eXpOSure

SHuTTer
AuTO,FLK,1/50,1/250,1/500,1
/2000,1/40000,1/5000,1/1000
0,1/100000

BrIGHTNeSS 0-255

AGC LOW/MIDDLe/HIGH/OFF

D-WDr OFF/ON(LeVeL:0-63)

reTurN

WHITe BAL
ATW1 /ATW2 /AWCSeT MANuAL: (INDOOr, 

uTDOOr, MANuAL)

BACK LIGHT

OFF

BLC:AreA SeL/AreA STATe/GAIN/HeIGHT/LeFT/
rIGHT/TOp/BOTTOM

HLC:LeVeL(0-255)/ MODe(ALL DAY/NIGHT ONLY)

DpC COVer THe LeNS THeN preSS eNTer KrY

DAY & 
NIGHT

COLOr

B/W

BurST(OFF/ON)/Ir 

SMArT(OFF/ON:Ir GAIN/

HeIGHT/WIDTH/LeFT/rIGHT/

TOp/ BOTTOM)/Ir

LeVeL(HIGH/LOW)

AuTO
D-N(LeVeL/DeLAY) /N-
D(LeVeL/DeLAY)

SpeCIAL

CAM TITLe ON/OFF

MOTION
OFF/ON

AreA SeL:AreA1-4

AreA STATe:OFF/ON

HeIGHT/WIDTH/LeFT/rIGHT/
TOp/BOTTOM/DeGree/VIeW

prIVACY
OFF/ON

AreA SeL:AreA1-8

AreA STATe:OFF/ON

HeIGHT/WIDTH/LeFT/rIGHT/
TOp/BOTTOM / COLOr

pArK.LINe OFF/ON(LT/LB/rT/rB/F/  N/T)  

IMAGe ADJ

LeNS SHAD:OFF/ON

2DNr:OFF/ON

MIrrOr:OFF/ON

FONT COLOr:FONT(0-15)/
ID&TITLe(0-15)

CONTrAST:0-255 
SHArpNeSS:0-31
NeG.IMAGe:OFF/ON

DISpLAY:CrT(peD LeVeL:0-
63/COLOr GAIN:0-255)/ 
LCD(GAMMA:0-1/peD 
LeVeL :0-63/COLOr :0-255)/
uSer(GAMMA:0-1/peD 
LeVeL:0-63/COLOr:0-255)

reSeT FACTOrY reSeT

eXIT

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией 
прочитайте данное руководство!

перед установКой

1. пожалуйста ознакомьтесь с  инструкцией перед эксплуатацией
камеры и  сохраняйте ее на протяжении  всей эксплуатации.
2. не направляйте включенную иК-подсветку в глаза.
3. не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
4. используйте питание, только предназначенное для данного оборудования 
во избежание пожара или  поражения электрическим током.
5. не разбирайте и  не ремонтируйте камеру во избежании  поражения 
электрическим током.
6. отключите видеокамеру при  чрезмерном нагревании  и  появлении  
дыма во избежание пожара.
7. не обрезайте кабель - это может привести  к попаданию воды внутрь 
камеры и  к снятию гарантии.
8. не вставляте инородные предметы в камеру.
9. Кабели  питания и  видеосигнала должны быть свободными.
не пережимайте их и  не свивайте.
10. пожалуйста используйте камеру в пределах температурного диапазона 
и  диапазона питания.
11. К установке и  осблуживанию камеры допускаются только
квалифицированные специалисты.

если  вы хотите утилизировать камеру, пажалуйста 
обратитесь в местный утилизирующий завод, чтобы не 
загрязнять окружающую среду.

внимание
рисК пораЖения 

ЭлеКтричесКим тоКом!

ВНИМАНИЕ : для сниЖения опасности пораЖения 
ЭлеКтричесКим тоКом, не отКрЫвайте Корпус.

установКа и оБслуЖивание долЖнЫ 
осуЩествлятЬся КвалиФиЦированнЫм персоналом.

ВНИМАНИЕ : во иЗБеЖание пораЖения 
ЭлеКтричесКим тоКом и  рисКа 

воЗниКновения поЖара исполЬЗуйте толЬКо 
сертиФиЦированнЫе источниКи  питания.

даннЫй символ уКаЗЫвает на исполЬЗование опасноГо 
напряЖения и  воЗмоЖностЬ пораЖения ЭлеКтричесКим тоКом. 

даннЫй символ уКаЗЫвает на наличие ваЖнЫХ реКомендаЦий 
по ЭКсплуатаЦии  и  теХничесКому оБслуЖиванию  в теКсте 
руКоводства. 

•  матриЦа SONY Super HAD II CCD
• вЫсоКое раЗреШение 650 твл
• встроеннЫй оБЪеКтив 3.6 мм
• иК-подсветКа далЬностЬю до 30 м
• встроенное ЭКранное меню
• удоБнЫй КронШтейн с Каналом для КаБеля
• КомпаКтнЫй уличнЫй Корпус Ip-66
• раБота при  температураХ до –30°с

основнЫе осоБенности

подКлючение КамерЫ

прочитайте этот раздел перед тем, как обратится в 
сервисный центр.

проблема решение

слишком темное или  
светлое изображение

отрегулируйте контраст и  
яркость на мониторе.

нет питания проверьте разъем питания.

плохое качество 
изображения

очистите объектив камеры.
отрегулируйте фокус  на 
объективе.

изображение смазано, 
периодически  срывается

проверьте состояние 
источников питания.

проБлемЫ и  иХ реШения

КомплеКтаЦия

если  проблему решить не удалось или  ее нет в таблице, 
следует обратиться в сервисный центр.

наименование Кол-во

Компактная уличная видеокамера pB-2012L 3.6 1

руководство пользователя 1

монтажный набор 1
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Клавиатура

вверх

вниз

вправовлево

меню

видео

рв-2012 L 3.6

нажать DC12в питание

DC12в

подключение

видео

питание


